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ZABRADLIE SO ZVISLOU VYPLNOU

UPRAVA KORYTA POTOKA
DLAZDENIE LOMOVYM KAMENOM HR. 200MM

UPRAVA KORYTA POTOKA
DLAZDENIE LOMOVYM KAMENOM HR. 200MM

UPRAVA KORYTA POTOKA

ZABRADLIE SO ZVISLOU VYPLNOU
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PODKLADNY BETON

20/7p HR.100MM

OPRAVA ZAVIST 0D DRUHU NK PO VYCISTENT NAPLAVENIN
— OCISTENIE POHLADOVEJ PLOCHY
—  OCISTENIE DEGRADOVANyCH CASTT BETONU
|~ BETON-REPROFILACIA PODHIADOV SANACNOU MALTOU
— SPOJAVACI MOSTIK
|~ OCHRANNY NATER NA BAZE POLYMERCEMENTOV
{schopny preklendt frhliny do 0,3mm, odolny voci poveternostnym vplyvom,

mrazuvzdorny, zabranujici difzii (02, S02]

—  DLAZBA Z LMOVEHG KAMENA hr. 200MM

- PODKLADNY BFTON (20/25 HR. 100MM

— DLAZDENIE LOMOVYM KAMENOM HR. 200MM
DO BETONOVEHo L6ZKA HR. 100MM

—BETON C25/30 XA1, XF1(SK) HR. 100MM

L SKAROVANIE CEMENTOVOU MALTOU MC 25

LEGENDA
EXISTUJUCI STAV
NAVRHOVANY STAV
POUZITY MATERIAL
RIMSY
BETONARSKA VYSTUZ

POZNAMKY:

DLAZDENIE LOMOVYM KAMENOM HR. 200MM

1 PRED ZACATIM ZEMNYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY DAT SIVYTYCIT VSETKY INZINIERSKE SIETE

KOLIDUJUCE SO STAVBOU!

2. TAVR NOSNEJ KONSTRUKCIE A SPODNEJ STAVBY BOL STANOVENY NA ZAKLADE ZAMERANIA

VIDITEINYCH CASTI MOSTA A NEMUSI SA ZHODOVAT SO SKUTOCNOSTOU
3 PRIPRACACH V BLIZKOSTI PONECHAVANE J RIMSY ZABEZPECIT JEJ NEPOSKODENIE

L. STAVEBNE PRACE SUVISIACE S REKONSTRUKCIOU MOSTA BUDU REALIZOVANE ZA VEREINEJ DOPRAVY.

VEREJNA DOPRAVA BUDE POCAS STAVEBNYCH PRAC USMERNENA PRENOSNYM DOPRAVNYM

ZNACENIM DO JEDNEHO JAZDNEHO PRUHU
5 NA MOSTE JE NAVRHNUTE ZABRADLIE

6 ZHOTOVITEL JE POVINNY ZABEZPECIT PRIESTOR STAVENISKA TAK, ABY POCAS REALIZACIE PRAC BOL

DO JEHO PRIESTORU ZNEMOZNENY PRISTUP NEPOVOLANYCH 0S6B.

7 POCAS REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY VENOVAT MIMORIADNU POZORNOST

BEZPECNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRACI
POZNAMKY:
1. ROZMERY KONSTRUKCIE KONTROLOVAT NA MIESTE
2. PRED REPROFILACIOU ZREALIZOVAT INJEKTAZ TRHLIN, SKAR A DUTIN
3. ROZMERY KONSTRUKCIE TRVALE POD TERENOM SU ZAKRESLENE ORIENTACNE.
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