
ASFALTOVÝ BETÓN hr. 70 mm   STN EN 13108-1AC22 L II.

INFILTRAČNÝ POSTREK 1,0 kg/m2                                     STN 73 6129

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK 0,4 kg/m2

ASFALTOVÝ BETÓN hr. 50 mm   STN EN 13108-1AC11 O II.

   STN 73 6129

5

JAZDNÝ PRUH

150 150

1

CHODNÍK JAZDNÝ PRUH

2

2500 2500

obrubník (5x20x100  cm) neskosený

cestný obrubník (15x26x100  cm) neskosený

-0,05
+0,180

+0,05

+0,198

Existujúca spevneníá plocha

1800

JAZDNÝ PRUH

150 150

JAZDNÝ PRUH

4

3300

cestný obrubník (15x26x100  cm) neskosený
-0,033

+0,033

JAZDNÝ PRUH

150 150

JAZDNÝ PRUH

5

2800 2800
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PARKOVISKO

3 sklon prispôsobiť

150

ASFALTOVÝ BETÓN

CEMENTOM STMELENÁ ZMES

hr. 70 mm   STN EN 13108-1

hr. 120-270 mm

AC22 L II.

CBGM C 5/6 hr. 0-150 mm   STN 73 6124-1

INFILTRAČNÝ POSTREK 1,0 kg/m2                                     STN 73 6129

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK 0,4 kg/m2

ASFALTOVÝ BETÓN hr. 50 mm   STN EN 13108-1AC11 O II.
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ZAREMKOM s.r.o.

058 01 Poprad, Slovakia
zaremkom@gmail.com, tel. 0910 109 780
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ČÍSLO VÝKRESU LIST

Pavlovova 4375/11


