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| Legenda demntaze jestv. VO:
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‘ I\ Ble DemontdZ a odpojenie jestv. svietidla
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o Rozvodny systém:

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

1/PEN AC 230V 50Hz, TN-C-S

1/PE/N AC 230V 50Hz, TN-S

Elektrické inStalacie do 1000V

(Ochrana pred zasahom el. pradom podla STN 33 2000-4-41:2019)

Cl. 411 - Ochranné opatrenie: samo&inné odpojenie napajania

Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom), ¢l. 411.2
Priloha A: A1 - zakladna izolacia Zivych Casti, A2 - zabrany alebo kryty
Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom), ¢l.
411.3

Bod napojenia VO, vzd. siet VO,
SPP2 napojit  kablom AYKY—J 4x16

Jestv. svietidlo VO zrusit

Navrhovant SPP2 osadit vo vyske cca 3m do UT

Legenda inzinierskych sieti

UPOZORNENIE !

1049/4

" Existujlice siete

————>— Vodovodn@ pripojka
—>—— Kanaliza¢nd pripojka splaskova
——=— STL plyn

—=—— NN vedenie vzdusne

Legenda funk¢nych ploch

EMiestno komunikacia rekongtrukcia
[ IMiestna komunikacia vimena koberca
|:|Peéio komunikacia bet. dlazba

[ ]Parkovanie bet. dlazba

Travnaté plochy
/niZeny obrubnik

PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC ZIADAM, ABY BOLO ZAISTENE SKUTOCNE VYTYCENIE
TRASY PODZEMNYCH VEDENI KOLIDUJUCICH Z PROJEKTOVANYMI DOPRAVNYMI PLOCHAMI

A STAVEBNYMI OBJEKTAMI, PRIPADNE SA ZAISTIL U JEDNOTLIVYCH SPRAVCOV PODZEMNYCH
VEDENI DOZOR POCAS VYKOPOVYCH PRAC, ABY SA MOHLI V PRIPADE POTREBY CHRANIT

INZ. PODCHODMI (CHRANICKAMI) RESP.. SA MOHLI PRELOZIT DO NEKOLIZNEJ POLOHY
PO KONZULTACII S PROJEKTANTOM.

POZNAMKA

PROJEKTOVANE INZINIERSKE SIETE RESPEKTUJO
STN 73 6005—-PRIESTOROVA UPRAVA VEDENI TECHNICKEHO VYBAVENIA A ZAROVEN NORMY
STN PRE VZDIALENOSTI JEDNOTLIVYCH VEDENI OD STAVEBNEHO OBJEKTU STN 33 2000-5-52,

38 6410, 38 6411, 38 6413, 73 6/01.

Dodavatel je povinn§ pred zatatim prac skontrolovat vetky Gdaje na tomto vikrese a porownat ich so skutkovjm stavom.

V pripade nezrovnalost! must tieto neodkladne ozndmit autorovi, alebo zodp. projektantovi a v dalSom sa riadit jeho pokymni.
Informécie na tomto vikrese sliZia k objasneniu projektového riesenia.

Sposob pouZitej virobnej technoldgie, dielenské vikresy je v kompetencii a na zodpovednost dodavatela.

Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie, ¢l. 411.3.1

Samocdinné odpojenie pri poruche, Systém TN, ¢&l. 411.4

Cl. 412 - Ochranné opatrenie: Dvoijita alebo zosilnena izolacia

Zakladna ochrana je zabezpelena zakladnou izolaciou a ochrana pri poruche
je zabezpecena pridavnou izolaciou

Urcenie vonkajsich vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom ¢&. 3/6/2020

VEREJNE OSVETLENIE

HIP: Ing. Gabriela Zaremska

- Projektovanie

VYPRACOVAL: Lubomir Krempasky

- Realizacia
- Revizia

STAVEBNIK:

Mesto Podolinec, Namestie Marianske 3/3, Podolinec, PSC 065 03

Lubomir Krempasky

MIESTO STAVBY: K.u. Podolinec

Vansovej 1736/1

064 01 Stara Lubovna

Mobil : 0904 347 691

e-mail : lkrempasky@slnet.sk

NAZOV STAVBY:

REKONSTRUKCIA KOMUNIKACIE
ul. SLADKOVICOVA PRI MS

DATUM: 6/2020

MIERKA: 1:250 4x A4

STUPEN PROJEKTU: DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU STAVBY

OBSAH VYKRESU:

SITUACIA




