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2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1. Popis stavby z hl’adiska ucelovej funkcie, architektonické a vytvarné rieSenie,
navrhované kapacity
Stavba sa nachadza v centre mesta na zaCiatku namestia na jeho juhozapadnej casti. Budova je
dvojpodlazna, celopodpivnic¢ena s valbovou strechou a nevyuzitym podkrovim, ktoré je pristupné len
cez pojdny vylez v strope.
Stavenisko bude zaberat’ spevnené plochy pred budovou na juhozapadnej a juhovychodnej strane.
Projekt riesi vymenu stre$nej krytiny a nutna opravu krovu.

2.1.1. Existujuci stav
- dispozi¢né rieSenie

V stcasnosti st na prizemi obchodné prevadzky (médso/ideniny, predaj dennej tlae a ¢asopisov
s doplnkovym sortimentom, obuv/galantéria, bankomat, textil/galantéria a bistro), zazemie
a hygienické zariadenia. VSetky prevadzky maju vstupy zvonku. Zazemie a hygienické zariadenia st
pristupné zo schodiskovej haly, z ktorej je pristupné poschodie. Na poschodi je Urad préace, socialnych
veci a rodiny, kadernictvo, siikromné prevadzky firiem, priestory MU-Terénna socidlna praca, zdzemie
a hygienické zariadenia. V pivnici st skladové priestory, dieliia, plynova kotoliia, plynomerna
a zazemie kotolne (pdvodne kotolna na tuhé palivo s uholiiou, popolovym vytahom, so zhozom na
uhlie a hygienickym zazemim pre kuri¢a), komunika¢né priestory, nevyuzivané a neudrziavané
hygienické zariadenia (sprchy a WC delené pre zeny a muzov pre povodne navrhované prevadzky
domu sluzieb) a priestory na prenajom pre zaujmove ¢innosti. Pristup do pivnice je priamo
Z terénu/chodnika na juhozépadnej fasade
Pd&dorysne ma budova tvar pismena L vytvarajuc dvor medzi susednymi domami resp. parcelacnym
murom. Dvor je pristupny z ulice Letnej tzkym priechodom medi rohom budovy a susednym
rodinnym domom. Priechod je uzky a neumoziuje pristup pre zabezpecenie udrzby dvora. Dvor je
zarasteny naletovymi drevinami a neumoznuje dostato¢ny odvod zrazkovej vody, o prispieva ku
zhorSenému stavu fasady a konstrukcii budovy.

- stavebno technické rieSenie

Objekt je klasickej murovanej konstrukcie s pravdepodobne panelovymi stropmi (podl'a povodnej
neuplnej vykresovej dokumentacie z r.1972), s valbovou strechou s tesarsky viazanou konstrukciou
krovu s keramickou skladanou krytinou.
Objekt je napojeny na inzinierske siete v meste — plyn, voda, elektrika, splaskova kanalizacia,
telekomunikécie.

Existujuci krov (systém stojatej stolice bez viazného tramu, ale s roznasacim tramom kladenym
kolmo na nosné steny poschodia, na ktory s osadené stipiky) je tvoreny krokvami,
pomurnicami, vrcholovou viznicou, strednymi véznicami, stipikmi, pasikmi, a klieStinami. Na
krokvach je latovanie a keramicka krytina bez difuznej folie (poistnej hydroizolacie). Niektoré nosné
prvky krovu st napadnuté cervoto¢om a niektoré prvky chybaji.
Murivo (obvodovy plast) je hrabky cca 375mm bez omietok (podl'a pévodnej neuplnej vykresovej
dokumentacie z r.1972) z dierovanych palenych tehal (neSpecifikovany druh palenych tehal zo
sortimentu 70-tych rokov 20.storocia).

Strop druhého poschodia tvoria pravdepodobne panely, na ktorych je skvarobeton (predpoklad)
hr.cca 100mm tvoriaci aj pochddznu vrstvu pojdu.

Vo dvornej ¢asti budovy tvori Cast’ prestreSenia mierna pultova strecha so sklonom cca 2°. Krytinu
tvori hladky falcovany plech, kladeny na spadovy Skvarobeton.

2.1.2. Navrhované rieSenie
- Technické rieSenie

Prevedie sa strhnutie povodnej keramickej skladanej krytiny aj s povodnym latovanim. Ddsledne
odstranit’ existujice spojovacie prostriedky.



Zdokumentovat’ aktualny technicky stav prvkov krovu a previest’ potrebnit vymenu a doplnenie.
» Doplnia sa pasiky a vymenia sa poskodené krokvy pripadne iné nosné prvky krovu.
Podl'a moznosti a dostupnosti opatrit’ existujiice prvky krovu dvojndsobnym protihnilobnym naterom
a impregnaciou k ochrane proti drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam.
» Po oprave, doplneni krovu a jeho nateru polozit’ difaznu f6liu systému DORKEN (poistnt
hydroizolaciu), kontralate a latovanie pod krytinu. Krytina bude plechova - systému LINDAB,
profilovana aj so systémovym prislusenstvom.
Povodné sklony a tvar strechy sa nemeni (sklon okolo 31°).
Okapovy plech, podokapovy zl'ab, kotliky a zvislé dazd’ové odpady boli stiCastou projektove;j
dokumentécie (PD): Zateplenie Domu sluzieb, r.2015.
» Ku okapom sa doplnia snehové zabrany (systémovy prvok krytiny). Do stresného plasta osadit’ ku
kominu stresny/kominarsky vylez a pre bezpecny a pohodlny pristup stipacie plosiny (systémovy
prvok krytiny).
P Sucast'ou krytiny buda odvetravacie prvky v ploche resp. v hrebeni (odvetranie vzduchovej vetranej
medzery medzi krytinou s latovanim a difuznou foliou, vymedzenej kontralatami o vyske 40mm).
P Previest’ nutna Upravu bleskozvodu, ktorého konstrukciu je potrebné prispdsobit’ novej krytine.
P>V ramci vymeny krytiny je potrebné previest’ aj nutni opravu komina s obnovenym fasadnym
naterom.

Vo dvornej ¢asti budovy, kde Cast’ prestreSenia tvori mierna pultova strecha so sklonom cca 2°,
taktieZ previest vymenu krytiny.
» Povodny hladky falcovany plech strhnit’ aj s predpokladanou lepenkou. Podkladny spadovy
Skvarobeton vyspravit’ a polozit’ nové konstrukéné vrstvy s krytinou systému LINDAB — hladky
falcovany plech.
» Pod plech na spadovi vrstvu polozit’ diftiznu separaéni foliu systému DORKEN.

3. PrehPad podkladov

- obhliadka a zameranie existujiiceho stavu, Ing. Pavol Kuchar - ARCHA, jul 2015, februar 2017
- PD DOM SLUZIEB, KORT-MH, Kosice 1972, netplna PD

- PD ZATEPLENIE DOMU SLUZIEB, Projekéna kancelaria ARCHA s.r.o., august 2015

- investi¢ny zamer investora

- shimok z katastralnej mapy

4. Clenenie stavby
- Vymena stresnej krytiny na Dome sluzieb

5. Vizby stavby na okolita vystavbu
V predmetnej lokalite neprebieha ziadna vystavba, ktoru by navrhovana stavba mohla
ovplyviiovat. Dtto nie st nutné iné stivisiace investicie.

6. Uzivatel’ a prevadzkovatel’
Prevadzkovatel'om a uzivatel'om je mesto Podolinec.

7. Termin zacatia a ukoncenia
Terminy budu objednavatelom ozndmené po vydani stavebného povolenia a vybere dodavatel’a
stavby.

8. SkuSobna prevadzka
SkuSobna prevadzka nie je nutna.

9. Odpadové hospodarstvo

Pri stavbe budu v prevdZznej miere vznikat’ nasledujiice odpady (zaradené podla katalogu odpadov
stanovenom vo vyhlaske z 11.jala 2001, Z.z. ¢.284/2001)

- 170101 betén — O — 0,00 m* — 0,00t



- 170102 tehly — O — 0,7m* — 0,46t

- 170103 obkladacky, dlazdice a keramika — O - 0,00 kg

- 170107 — Glomky beténu a tehal, odpad z dlazdic, obkladaciek a stavebnej keramiky — O - 22,30t
(povodna keramicka krytina)

- 170201 - drevo — O -2,00m>-1,20t

- 170203 - plasty — O - 0.00m® — Okg

- 170302 - bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301 — O - 0,00m*

- 170405 - zelezo a ocel’ — O - 2,15t

- 170504 - zemina a kamenivo -O - 0m®— 0,00t —

- 170802 - stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 170801 — O - 0.00m>— 0,00kg

- 170904 — zmie$ané odpady zo stavieb a demolacii -O - 1,50m® — 2,33t

Pouzitelny dreveny material sa ulozi na skladke na parcele. M6ze sa vyuzit’ na d’alSiu vystavbu alebo
in¢ vyuzitie. Nepouzitelny dreveny odpad sa pouZzije ako palivové drevo.

Zelezny $rot (nepouzitelné ocelové prvky a konstrukcie), sa odvezie do zberne druhotnych surovin.
Odpad recyklovat’ v ¢o najvi¢Som mnozstve, aby sa dosiahli minimalne financné ndklady na
skladovanie odpadu. Zvy$ny odpad sa bude zhromazd'ovat’ vo vel’koobjemovych kontajneroch a
priebezne odvazat’ na skladku stavebného odpadu. Odvoz a zmluvu s prevadzkovatel'om skladky
zabezpeci stavebnik

V Kezmarku Vypracoval:
02.2017 Ing. Pavol Kuchaér, autorizovany stavebny inZinier



